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Eljárás
megindításának

tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének

várható időpontja

1.

Földgázenergia beszerzése Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat és intézményei, továbbá
gazdasági társaságai részére

(A közbeszerzési eljárást a Kbt. 29.§ (2)
bekezdése alapján, mint meghatalmazott
ajánlatkérő Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat folytatja le.)

296 000 m3 Uniós eljárásrend - 2024. július 2025. október

2.

Villamos energia beszerzése Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat és intézményei, továbbá
gazdasági társaságai részére

(A közbeszerzési eljárást a Kbt. 29.§ (2)
bekezdése alapján, mint meghatalmazott
ajánlatkérő Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat folytatja le.)

3 305 000
kwh Uniós eljárásrend - 2024. szeptember 2025. december



3. Komplex Tetőfelújítás 2024

Az épület
alapterülete
bruttó 2096
m2. A tető
30 lejtésű,
kontyolt
nyeregtető, 6
darab íves
dísz-
oromfallal.
Fedélszéke
két
állószékes,
hagyományo
s fa
szerkezetekk
el és
kapcsolatokk
al bír.
Tetőfelület
kb. 2650 m2.
Mivel a
héjalás és
tetőfólia
bontás a
feladat, így a
megkezdett
tetőrészek
csapadékvíz
elleni
védelméről
gondoskodni
kell. A 75/15-
ös szarufák
alatt 35/15
cm-es
szarufapótló
léces van,
felette pedig
5/5-ös
ellenlécezés,
s 5/25-ös
cseréplécezé
s. A tetőfólia
több helyen
is -az

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2024. Harmadik
negyedév

2024. Negyedik
negyedév



időjárásnak
kitettségei
miatt- málik,
porlad. A
beázások
miatt több
helyen is
előfordulhat
a szarufák
korhadása,
gombásodás
a. Ezen
elemek
cseréje
elengedhetet
len.
A Tondach
Keringő
héjazat és
kiegészítő
elemei jó
állapotúak,
cseréjük
nem
szükséges.
A bádogos
elemek
elavultak,
csomóponti
megoldásaik
miatt
cseréjük
szükséges.
A meglévő
tetőfóliát a
szarufaközök
ből el kell
távolítani
úgy, hogy az
ellenlécezés
a helyén
maradjon. A
meglévő
ellenlécezésr
e kerül a
DÖRKEN



DELTA
MAXX X
páraátereszt
ő fólia, majd
az új 5/5
keresztmetsz
ű impregnált
felületű
ellenlécezés,
s az új 5/5
keresztmetsz
etű
impregnált
felületű
cseréplécezé
s.
A szarufa
közökben
jelenleg 12
cm
vastagságú
szálas
hőszigetelés
található. E
fölé
szükséges
még 5 cm
vastagságú
szálas
szigetelés
elhelyezése
a meglévő
ellenlécezés
ek közé.


